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AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines    

Der T210-D-r der Firma SAGEMCOM ist ein Drehstromzähler mit einem eingebauten, 

elektronischen Tarifteil für die Erfassung der Energiewerte. Gemessen wird nicht nur 

die importierte Energie, sondern auch die exportierte Energie. (z.B. in Form von 

Photovoltaik-Strom) 

Die Zähler-Anschlussklemmen und ausschließlich für den Netzbetreiber bestimmte 

Zugänge sind durch Plombierungen am Gehäuse gegen unbefugtes Öffnen versiegelt. 

Das Gehäuse selbst lässt sich nicht zerstörungsfrei öffnen. Die Software wird vor 

unzulässigen Veränderungen durch zugehörige Softwarekennungen geschützt. 

Vorteile des Smart MeterVorteile des Smart MeterVorteile des Smart MeterVorteile des Smart Meterssss::::    

• Keine manuelle Ablesung durch die Kundin oder den Kunden notwendig 

• Über das Smart Meter Webportal kann in Zukunft jede Kundin und jeder Kunde 

auf Wunsch seinen Verbrauch innerhalb eines Tages online einsehen und somit 

das eigene Energieverhalten kontrollieren 

• Schadhafte bzw. alte Geräte können aufgefunden und ausgetauscht werden, was 

den Stromverbrauch reduziert 

• Durch den gewählten Energielieferanten wird der Kundin oder dem Kunden eine 

monatliche Verbrauchs- und Kosteninformation übersichtlich dargestellt 

• Basis für neue Smart Meter Energietarife durch den Energielieferanten 
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1. Zählernummer 

Seriennummer des Gerätes 

2. Druck-Taste 

Dient dem Durchschalten der einzelnen Anzeigen auf dem Display.  

3. LED-Anzeigen 

Die LEDs blinken entsprechend dem Energieverbrauch. Je schneller der 

Blinkrhythmus ist, umso mehr Energie wird verbraucht. Im Modus „Einschaltbereit“ 

leuchten die LEDs dauerhaft. 

4. Kundenschnittstelle 

Diese befindet sich unterhalb des Deckels. Über diesen Anschluss kann zukünftig für 

Zähler in der Konfiguration IMS und IME die Kundenschnittstelle angebunden 

werden. Diese muss jedoch zuvor für die Nutzung freigeschalten werden. 

5. Display 
Auf dem Display sind unterschiedliche Anzeigen zum Verbrauch, Bezug, Strom, 

Spannung und der Parametrierung ersichtlich.  

Die Anzeige ist in 6 Funktionsbereiche aufgeteilt: 

• ID (in blau), (=Display Code)  

• Quadrant (in violett)  

• Tarif (in gelb)  

• Daten (in hellbraun)  

• Einheit (in dunkelbraun)  

• Status (in grün)  

ID Bereich 

Im ID Bereich steht der Display Code aus der Tabelle von Seite 4. Dieser Code zeigt an, 

welches Zählwerk/welcher Zählerstand im Feld Daten angezeigt wird. 1.8.0 würde für 

den Verbrauch stehen, 2.8.0 für die eingespeiste Menge. 

Quadrant Bereich 

Der Quadranten Bereich zeigt den Energiefluss (ob Import oder Export) an. Das heißt, je 

nachdem ob momentan mehr Energie verbraucht wird, als von der Photovoltaikanlage 

erzeugt werden kann, oder umgekehrt, wird anhand der Pfeile dargestellt. Ist der Import 

größer als der Export, zeigt der Pfeil nach rechts. Ist es umgekehrt zeigt er nach links. 

Tarif 

Das Tarif-Feld zeigt den aktuellen Tarif an. 

Daten 

Zeigt den Zählerstand zugehörig zum Display-Code im Feld „ID-Bereich“ an. 
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Anzeigemodi des Displays 
 

 

 

 

Ruhezustand 

Anzeige wechselt alle fünf Sekunden auf das 

nächste Zählwerk laut Tabelle 

 

Normalmodus 

Ein Druck auf die Druck-Taste schaltet den 

Ruhezustand des Displays aus und zeigt das erste 

Menü an. 

Durch kurzes Drücken (kürzer als 2 Sekunden) 

wird der nächste Menüpunkt angezeigt. 

 

 

Erweiterter Modus 

Wenn ein Menüpunkt ausgesucht wurde und die 

Druck-Taste länger betätigt wird (zwischen 3 und 

5 Sekunden), wechselt man in den erweiterten 

Modus. 

In diesem Modus kann der Benutzer durch 

erneutes kurzes betätigen der Druck-Taste 

(kürzer als 2 Sekunden) zwischen den angezeigten 

Daten wechseln. 

 

 

Bildschirmnummer Display 

code 

Beschreibung des angezeigten 

Wertes 

Einheit 

1 1.8.0 Importierte Wirkenergie (+A) kWh 

2 1.8.1 Importierte Wirkenergie (+A) rate 1 kWh 

3 1.8.2 Importierte Wirkenergie (+A) rate 2 kWh 

4 2.8.0 Exportierte Wirkenergie (-A) kWh 

5 2.8.1 Exportierte Wirkenergie (-A) rate 1 kWh 

6 2.8.2 Exportierte Wirkenergie (-A) rate 2 kWh 

7 3.8.0 Importierte Blindenergie (+R) kvarh 

8 3.8.1 Importierte Blindenergie (+R) rate 1 kvarh 

9 3.8.2 Importierte Blindenergie (+R) rate 2 kvarh 

10 4.8.0 Exportierte Blindenergie (-R) kvarh 

11 4.8.1 Exportierte Blindenergie (-R) rate 1 kvarh 

12 4.8.2 Exportierte Blindenergie (-R) rate 2 kvarh 


